
ประโยชน์ผ์ู้้ �ใช� 

ข้�อมูล้จำำ�เพ�ะ

CUT WIRE HD
ลวดตัดัคว�มูทน์ท�น์สูง้สูำ�หรบัก�รก�รพน่์ด�วยเม็ูดเหล็ก
ลวดตัดัความทนทานสูงูเป็็นวสัูดสุูำาหรัับการัพ่น่เม็ดเหล็กโดยเฉพ่าะซึ่่�งช่ว่ยใหป้็รัะหยดัคา่ใช่จ้่า่ย พ่รัอ้มทั �งช่ว่ยเพ่่�มอายกุารั
ใช่ง้านและการัผลต่ัท่�มค่ณุภาพ่ รัวมไป็ถึง่การัรัับป็รัะกนัถึง่ป็รัะสูท่ธิภ่าพ่ของกรัะบวนการัพ่น่ยง่เม็ดเหล็กท่�ดท่่�สูดุ

ก�รตัล�ดและก�รน์ำ�ไปใช�

นำ�ามนัและแกสู๊: วาลว์ ขอ้ตัอ่...

ยานบน่: เกย่รัล์งจ่อด ใบพั่ดเครั่�องยนตั ์
สูว่นป็รัะกอบโครังสูรัา้ง...

ทางการัแพ่ทย:์ การัป็ลกูถึา่ยอวยัวะและขา
เทย่ม

ยานยนตั:์ เกย่รั ์สูป็รัง่ช่่�นสูว่นช่ว่งลา่งและ
แหนบ ช่่�นสูว่นเพ่ลา และโครังสูรัา้ง

บรัรัจ่ภุณัฑ์์

ขนาด (mm.)

CW-14 / 0,35
CW-17 / 0,40
CW-20 / 0,50
CW-23 / 0,60
CW-28 / 0,70
CW-32 / 0,80
CW-35 / 0,90
CW-41 / 1,00
CW-47 / 1,20

ช่ว่งความแข็ง

45-52 HRC (SAE AMS Spec)
55-62 HRC (SAE AMS Spec)
610-670 HV
640-700 HV
670-730 HV
รัะดบัการัป็รัับสูภาพ่
G1 (CCW)
G2 (DCCW)
G3 (SCCW)

ขอ้มลูจ่ำาเพ่าะ

SAE J441
VDFI 8001
SAE AMS 2431/3D

อา้งอง่ XXXXXXXX

ดรมัูโลหะ
2,000 lb

ถุงุ
20 กก. บน 

พ่าเลท 1,000 กก.

ถุงุใหญ่่
500 กก

1,000 กก 

ความแข็ง 
และขนาดอนุภาคเป็็นเน่�อ

เดย่วกนั 

ความคงทนสูงู 

เป็็นเน่�อเดย่วกนั 
โครังสูรัา้งไมโครั

ประหยดัค�่ใช�จำ�่ย
ดว้ยกรัะบวนการั heat treatment ท่�พ่เ่ศษ ลวดตัดั
ความทนทานสูงูขยายอายกุารัใช่ง้านไดถ้ึง่ +30% 
เทย่บกบัลวดตัดัธิรัรัมดา นำาไป็สููก่ารัป็รัะหยดัตัน้ทนุ
ในการัยง่ดว้ยเม็ดเหล็ก 

เป็น์มูติัรตัอ่สูิ�งแวดล�อมู
อายกุารัใช่ง้านนานข่�น +30% หมายถึง่ป็รัม่าณของ
เสูย่ท่�ลดลง สูำาหรัับเครั่�องจั่กรัของคณุ ทำาให ้
กรัะบวนการัพ่น่ยง่ดว้ยเม็ดเหล็ก เป็็นมต่ัรัตัอ่สู่�ง
แวดลอ้มมากกวา่ท่�เคยมม่า 

คณุภ�พ
ผลต่ัภณัฑ์ท์่�มค่ณุภาพ่สูงู ผลต่ัท่�ป็รัะเทศญี่่�ป็ุ่ น 
บรัษั่ท Toyo Seiko สูามารัถึใหผ้ลการัพ่น่ยง่ท่�ม่
ป็รัะสูท่ธิภ่าพ่ดว้ยความสูมำ�าเสูมอท่�สูงู ทั �งขนาดและ
ความแข็งของอนุภาค

ขนาดอ่�นๆ ขอ้กำาหนดและความแข็งมใ่หต้ัามคำาขอ


