
#1 
ประสิทธิภาพในการทำาความสะอาด  
• ความแข็งของเม็ดกริทที่เหมาะสมที่สุดช่วยให้

สามารถ ใช้อนุภาคที่ขนาดเล็กลงเพื่อทำาความ
สะอาดและขัด พื้นผิวหล่อทั้งภายในและภายนอก 
ได้ดีและเร็วขึ้น

• ทำาให้พื้นผิวเรียบและสม่ำาเสมอ ยิ่งขึ้น

ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและ ความต้านทานต่อ
การแตกหัก สามารถใช้ HPG กับความเร็วในการพ่น
สูงกว่ามาตรฐาน (90 m/s ขึ้นไป) เพื่อ จัดการชิ้น
ส่วนหรือพื้นที่ทีไ่ม่สามารถเขา้ไปทำาความสะอาดได้
อย่างเหมาะสม ด้วยเม็ดเหล็กมาตรฐาน

HPG
เม็ดกรทิประสทิธภิาพสงูออกแบบมาเพ่�องานขัดั
HPG: เม็ดเหล็กระดบัพรเีมี�ยมของเราสำาหรับโรงหลอ่เป็นสารกดักรอ่นทรงเหลี�ยมที�ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื�อการเพิ�ม
ประสทิธภิาพ การทำาความสะอาดและการขดัของการพน่และยงิ ทำางานไดอ้ยา่งรวดเร็วและมอีายกุารใชง้านนานกวา่เม็ด
เหล็กทั�วไป ซึ่ึ�งมคีวามสามารถในการลา้งเอาทรายออก เรซึ่นิหรอืสเกลเหล็กนั�นไมม่ใีครเทยีบได ้

ประโยชนผ์ูู้ �ใช� 

ตลาดและการนำาไปใช�

#2 
ลดค่าใช�จ่ายไปถึง 15% 
เนื่องจากความสามารถในการทำางานที่สูงขึ้น 
การประหยัดทั่วไปคือ

• เพิ่มผลผลิต / กำาลังการผลิต 10%
• ลดรอบเวลาในการพ่นและยิงได้ 10% 
• ใช้พลังงานน้อยกว่า 30% (ISO 14001)
• ปริมาณการใช้้เม็ดเหล็กลดลง 10%

ขั�อมลูจำาเพาะ

ชื�อผลติภณัฑ์์

ความแข็ง

ความหนา

สว่นประกอบทางเคมี

ขนาดที�กำาหนด  
(ตะแกรง #)

รปูทรงทั�วไป

HPG 2
1,70 มม
(#12)

เหลี�ยม

HPG 4
1,40 มม
(#14)

HPG 6
1,18 มม 
(#16)

Absolute 
≥ 7 ก/ซึ่ม.3

Apparent
≥ 4 ก/ซึ่ม.3

48 - 52 HRC

HPG 8
1,00 มม
(#18)

ดรมั
771 กก

(1700 ปอนด)

ถงุบรรจกุลอ่ง
1000 กก. (2,205 ปอนด)์ 
40 ถงุ 25 กก (55 ปอนด)์ 

ตอ่พาเลท 

บรรจภุณัฑ์ท์ี�กำาหนดเองมใีหต้ามคำาขอ

ถงุใหญ่่
1000 กก

(2,205 ปอนด)์
การขดัและขจัดตะกรัน 
ในโรงหลอ่และโรงถลงุเหล็ก

ประโยชนข์ัองผูู้ �ใช� 

คารบ์อน: 0.80 ถงึ 1.20% 
แมงกานสี: 0.6 ถงึ 1.20% 

ซึ่ลิคิอน: 0.40% มนิ
ฟอสฟอรัส: 0.05% แม็ก 
ซึ่ลัเฟอร:์ 0.05% แม็ก

อายกุารใชง้าน
ยาวนาน 

รปูทรงเหลี�ยมวงรี

เม็ดกรทิที�ให ้
ประสทิธภิาพสงู สำาหรับ

การทำาความสะอาด

สว่นผสมการ
ทำางานที�เป็นเนื�อ
เดยีวกนั และมี

เสถยีรภาพ 

บรรจภุณัฑ์์


