
ประโยชน์ผ์ู้้ �ใช้้ 

ข้อ้มูลูจำำ�เพาะ

สเตเนียีม
ผลิติภัณัฑ์ร์ะดับัพรีเีมียีมสำำ�หรับัการขจัดัคราบตะกรันัในเครื่่�องพ่น่ยิงิ
สเตเนียีม® ได้รั้ับการพััฒนามาโดยเฉพาะสำำ�หรัับการใช้ง้านขจััดคราบตะกรัันเมื่่�อต้อ้งการความหยาบเพียีงเล็็กน้อ้ยใน
ช่ว่งสุดุท้า้ยของ กระบวนการ มีจีำำ�หน่่ายพิเิศษในขนาดเม็็ดละเอียีด สเตนเนียีม ® ให้ส้่ว่นผสมการทำำ�งานที่่�เสถียีรยิ่่�ง

ตลาดและการนำำ�ไปใช้้

การเตรียีมพื้้�นผิวิใน Wheelblast เครื่่�องจัักร
โครงสร้า้งเหล็็ก (SM140 & larger)
สเตเนียีมปรัับสภาพให้ค้วามหยาบต่ำำ��บนแผ่น่
สเตนเลส หรืือลวดก่อ่นการดองด้ว้ยกรด

คอยล์แ์ละสปริงิ

ส่ว่นผสมพิเิศษของลูกูยิงิและเม็็ด
กรวดอ่อ่นสำำ�หรัับ การขจััดตะกรัันของ
เหล็็กและแผ่น่สเตนเลส

บรรจุภุัณัฑ์์

ชื่่�อผลิติภัณัฑ์์

ขนาดที่่�กำำ�หนด (ตะแกรง#)

ความแข็็ง

ความหนาแน่่น

ส่ว่นประกอบทางเคมีี

รูปูทรงทั่่�วไป

SM 050

0,30 มม 
(#50)

การปรัับอากาศ
สเตเนียีม®

SM 040

0,42 มม 
(#40)

SM 150

0,18 มม 
(#80)

7.3 ขั้้ �นต่ำำ��

C≥0.80%, Si≥0.4%, 0.6%≤Mn≤1.2%, S≤0.05%, P≤0.05%

46 - 52 HRc

SM 140

0,35 มม 
(#40)

SM 130

0,50 มม 
(#35)

SM 318

0,85 มม 
(#20)

ส่ว่นผสมของลูกู
ยิงิและกรวด

ประจักัษ์์
พยานคลิ

กิห
รืือ

สแ
กนสำำ�หรับัข้อ้มูลูเพิ่่�มเติมิ

https://www.wabrasives.com/en/premium-series/
Stainium-descaling-surface-cleaning-operation.html

อ้า้งอิงิ XXXXXXXX

ดรัมั
907 กก 

(2,000 ปอนด์)์

* CONDITIONED STAINIUM® เป็็นเม็็ดกรวดปรัับสภาพรูปูแบบใหม่ท่ี่่�ไม่ม่ีคีวามคมใดๆ ด้ว้ยการคัดัขนาดความแคบแบบดั้้ �งเดิมิ.

*

ถุงุ
25 กก. (55 ปอนด์)์

1,000 กก. (2,205 ปอนด์)์ 
ต่อ่พาเลท (= 40 ถุงุ)

ถุงุใหญ่่
1,000 กก 

(2,205 ปอนด์)์

เม็็ดกรวดผสมที่่�เป็็น
เอกลักัษณ์์

ประสิทิธิภิาพสูงู

ระดับัพรีเีมียีม

ประสิทิธิภิาพ 
โซลูชูั่่�นที่่�ดีทีี่่�สุดุสำำ�หรัับการขจััดคราบตะกรััน
เพิ่่�มการผลิติของคุณุขึ้้�นถึึง 10%
ลักัษณะของพื้้�นผิวิที่่�ดีขีึ้ ้�น
ความหยาบที่่�ต่ำำ��ลงและควบคุมุได้ด้ีขีึ้ ้�น
ลักัษณะพื้้�นผิวิที่่�ดีขีึ้ ้�นหลังัจากการรีดีเย็็น

ประสิทิธิภิาพ 
ลดหน่่วยต้น้ทุนุของกระบวนการพ่น่ยิงิ ได้ ้15%
ลดการใช้ส้ารกัดักร่อ่น โดยเฉลี่่�ยถึึง 12%
ลดการพ่น่ยิงิซ้ำำ��ได้ ้15%
ลดต้น้ทุนุกระบวนการดองด้ว้ยกรดของคุณุ


