
Embalagem

SACOS
Caixa de 1.000 kg com 50 sacos de 20 

kg (44 lb)
Caixa de 500 kg com 25 sacos de 20 kg 

(44 lb)

Embalagem personalizada sob 
encomenda

Contaminação não ferrosa  
Não cria contaminação ferrosa na superfície 
devido à sua composição.

Ecológico 
Reduz resíduos e poeira e pode ser reciclado 
centenas de vezes. 
Melhor visibilidade e ambiente de trabalho 
mais limpo. Atende às mais rigorosas 
normas de saúde e segurança.

Redução de custos
A reciclabilidade da granalha reduz o total 
dos custos com abrasivos em relação à gra-
nada ou ao alumínio
Maior eficiência: redução do ciclo e 
tempos de jateamento, poupando trabalho e 
aumentando a produtividade.

STELUX CG
Granalhas de aço inoxidável projetadas para preparação de superfícies e desbaste 
de perfis.
Graças ao seu desempenho mecânico e à sua duração, o STELUX CG oferece uma alternativa ecológica real 
a outras soluções de preparação de superfície, como jateamento com óxido de alumínio, granada e outros 
abrasivos minerais, o que gera muito mais emissões de resíduos e de pó.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA (PESO EM %) C ~ 2%, Cr ~ 30%, Si ~ 3,5%, Mn ~ 2%

TAMANHO Malha de 120 a 10 / 0,125 mm a 2 mm.

DUREZA MÉDIA (HRC) 58 ± 3 (650 HV)

GRAVIDADE ESPECÍFICA ≥ 7,0

FORMATO Angular

MICROESTRUTURA Matriz austenítica com ilhas martensíticas 
e carbonetos de cromo

Melhores condições 
de trabalho

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO MERCADOS E APLICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕESDESEMPENHOS

Fundidos de aço inoxidável, 
peças forjadas e soldadas

Aço galvanizado

Ligas especiais: ligas à base de níquel e 
ligas de titânio

Preparação da superfície para 
aplicação de revestimentos em pó

Peças e ligas de fundidos de alumínio

Peças e fundidos de metais não 
ferrosos

Fundidos de zinco sob pressão

100% reciclável
100 vezes reutilizável

Contaminação 
não ferrosa

Fe2+

STELUX CG – DISTRIBUIÇÃO CONFORME O TAMANHO (%) 
Malha 

n.º
Tamanho da 

peneira (mm)
STELUX
CG 200

STELUX
CG 150

STELUX
CG 100

STELUX
CG 60

STELUX
CG 50

STELUX
CG 40

STELUX
CG 30

STELUX
CG 20

STELUX
CG 10

7 2,80 Todos

8 2,36 Máx. 10 Todos

10 2,00 Máx. 10 Todos

12 1,70 Máx. 10

14 1,40 Mín. 85 Todos

16 1,18 Mín. 85 Máx. 10 Todos

18 1,00 Mín. 85 Máx. 10 Todos

20 0,85 Máx. 10

25 0,71 Mín. 85 Todos

30 0,60 Mín. 85 Máx. 10

35 0,50

40 0,425 Mín. 85 Todos

45 0,355 Máx. 10

50 0,300 Todos

80 0,180 Mín. 85 Máx. 10

120 0,125 Mín. 85

200 0,075 Mín. 85

Melhor desempenho do revestimento 
com peças mais limpas, sem poeira e 
com perfil otimizado.


