
Al trabajar con Winoa, se beneficia con:

Productos de granallado W Abrasives™ 100 % reciclables:
• Alto grado de limpieza y bajo consumo para un rendimiento y una 
rentabilidad incomparables
• Los elementos de acero de más baja conductividad del mercado 
para una mínima contaminación de la superficie
• Soluciones de perfil de superficie optimizadas para mejorar la 
adherencia del revestimiento
• Gama de productos Premium para la simplificación, rapidez y 
eficacia del proceso

Equipo de servicio personalizado W Care™:
• Mejora de la eficacia la limpieza con chorro mediante el 
asesoramiento y el apoyo a la formación
• Equipos en funcionamiento continuo gracias a los equipos de 
mantenimiento

Herramientas especializadas en preparación de superficies W 
Tech™:
• Continuo control de calidad de la limpieza
• Reducción de horas de granallado
• Confianza en los equipos de producción

Referencias

TORREO DE ENERGÍA EÓLICA

Winoa apoya activamente a la industria de la energía eólica colaborando 
con los fabricantes de torres de energía eólica para lograr una protección 
de larga duración contra la corrosión de las torres y participar en la 
reducción de los costes de fabricación de los diferentes componentes 
principales.

Aplicaciones

Caja de engranajes

Eje principal

Cojinete del rotor

Torres

Bastidor principal

Buje del rotor



TORREO DE ENERGÍA EÓLICA

WA Clean
Herramienta exclusiva de medición de 
limpieza para optimizar los costes de 
granallado – Certificación ISO

WA 3D
Análisis de rugosidad en 3 dimensiones para
seguimiento de operaciones de calidad y 
acabado

Asesoramiento 
Trabajamos con usted para ofrecerle un asesoramiento 
personalizado para mejorar sus parámetros de 
granallado. Auditamos sus procesos y equipos para 
proponer soluciones adecuadas.

Pruebas
Ya sea para un nuevo proceso o para resolver un 
problema específico, ofrecemos nuestra experiencia 
para encontrar la solución adecuada sin interrumpir su 
línea de producción.

Formación
Le ayudamos a aumentar sus conocimientos sobre 
los procesos y las operaciones de granallado con 
formaciones prácticas e in situ adaptadas a sus 
necesidades.

Optimización
Le ayudamos a aumentar su eficacia y a reducir sus 
costes, mediante revisiones operativas y mecánicas 
de sus sistemas y la medición de resultados en sus 
productos.

Mantenimiento
Realizamos mantenimiento, reparaciones y servicio a 
sus equipos con intervenciones programadas. Nuestros 
servicios también incluyen piezas de repuesto y 
contratos de servicio anual.

W CareW Abrasives W Tech
Profilium 
Mezcla operativa lista para usar para 
la preparación de superficies en granallado 
por aire
Profilium es una alternativa de alto 
rendimiento a abrasivos metálicos 
fungibles o incluso estándar que se 
utilizan habitualmente en la preparación 
de superficies para turbinas eólicas, tanto 
en términos de eficacia como de calidad 
de la superficie. Además de aumentar el 
rendimiento, proporciona una importante 
reducción de polvo para el dinamitero.

SP Shot 
Granalla de acero fundido para granallado 
y formación de granallas
SP SHOT es una granalla de acero 
fundido para operaciones de granallado 
y formación de granallas, diseñada para 
cumplir con los estrictos requerimientos 
de la industria aeroespacial y militar 
(normas AMS, así como muchas otras 
especificaciones exclusivas).

Stainium
Producto Premium para operaciones de 
desincrustación en granallado con ruedas
STAINIUM® se fabrica especialmente para 
aplicaciones de desincrustación cuando se 
requiere un poco de rugosidad al final del

proceso. Disponible especialmente en 
excelentes calidades, STAINIUM® 
proporciona una mezcla operativa más 
estable. 

Granallas W
Granalla angular de acero
Se produce una granalla angular de acero 
fundido mediante la trituración de bolas 
de granalla con un tratamiento térmico 
especial. Se utiliza para limpieza de 
granallado o preparación de superficies.

Granalla de acero redonda
Enfriado y templado, es un producto 
esférico de acero hipereutectoide (C 
≥ 0,85 %). Los tratamientos térmicos 
perfectamente controlados le confieren 
una óptima resiliencia y resistencia a la 
fatiga. Este tipo de granalla se utiliza 
en todas las aplicaciones en las que se 
desea un efecto de masa y rebote máximo, 
así como para el granallado.


